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1. 構造及作用說明 

馬桶蓋板膠條(如圖一)，安裝位置為廁所馬桶後方蓋板(如圖二、三)，主要功能做為緩衝震

動、防水、與減少異音用途。 

 

 

圖一 

 

圖二 
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圖三 

2. 開發項目 

 開發項目及列車安裝數量 

Item ID 
Item 

Description 

IPC 

Figure No. 
Q'TY Per install or trainset 

RST-TCGA-1B06 馬桶蓋板膠條 32.01-15-2 140 m 

 開發需求量及預估年耗量 

Item ID Item Description 
IPC 

Figure No. 

預估平均年耗

用量 
開發數量 

RST-TCGA-1B06 馬桶蓋板膠條 32.01-15-2 2100 m 140 m 
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3. 開發設計規格 

 設計圖面(如圖四)，下述設計圖面為參考尺寸，一切依據原廠件實品尺寸為主

 

圖四 

 

 開發需求(詳細規格於規格澄清後決議) 

項目 規格說明 標準值 測試方式 

1 主材質 CR Foam ASTM D1056-00 

2 顏色 黑色  

3 拉伸強度(Mpa) ≧0.55 JIS K6251 

4 延伸率(%) ≧200 JIS K6251 

5 硬度(ASKER TYPE C) 20±5 SRIS 0101 

6 密度(g/cm
3
) 0.20±0.03 SRIS 0101 

7 熱收縮(%) ≦3.0 70℃x4hrs 

8 吸水率(%) ≦5.0 JIS K6767 

9 25%壓縮應力(kpa) 36~83 ASTM D1056 

10 壓縮變形率(%) 

(25℃x22hrs 壓縮 50%) 
≦30 

ASTM D1056 

11 阻燃測試驗證 Is <25 ASTM E3675 

12 煙密度測試驗證 Ds(1.5) <100 

Ds(4.0) <200 

ASTM E662 

13 毒性測試驗證(ppm) HCN <150 

CO <3,500 

NOx <100 

SO2 <100 

HF <200 

HCL <500 

BSS7239 

 

單位：mm 



       台灣高速鐵路股份有限公司 

       國產化開發設計規範 
         Design Specification Report 

系統名稱 
System Name 

Car Body 車體 
發行日期 2020/2/17 

Issue Date 

修訂版本 00 

Revision 

章節 Chapter RE 32.01-15-2 頁數 Page 4  of  4 

馬桶蓋板膠條-車體 

 

本文件之著作權屬台灣高速鐵路股份有限公司所有，非經本公司事先書面同意，不得以任何電子、機器、影印、紀

錄或其他方式重製、儲存、利用、散布或傳送。 

4. 使用環境注意須知 

A. 車廂內溫度約 12~60℃ 

B. 施工環境 12~40℃ 

C. 施工濕度 50~90% 

 

5. 未來量產封裝 

採用捲料方式以及防碰撞、刮傷裝箱方式。 

 

6. 未來量產標示方式 

A. 使用方法 

B. 出廠日期 

C. 使用期限 

D. 產品批號 

E. 製造商 

 

 


